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ENMAC®

Ha mais de 15 anos a Enmac fabrica materiais compésitos em fibra de
vidro com alta tecnologia e qualidade através dos processos de pultru-
sao e laminacéo. Além da linha completa de bandejamento para cabos
elétricos, fabrica grades de piso, escadas, guarda-corpos e perfis, todos
para atender os mais exigentes projetos. Atua fortemente nos mercados
de Oleo e gas, onshore e offshore, quimica e petroquimica, naval, minera-
cao, siderurgia, industria alimenticia, graos, farmacéutica, papel e celulo-
se, silos, tratamento de agua e esgoto, transporte entre outros.

Localizada na cidade de Aruja em SR, sua unidade fabril conta com mais
de 21 mil metros quadrados, com uma moderna infraestrutura, capaz de
atender com qualidade e agilidade seus clientes. A equipe de engenhei-
ros e projetistas esta capacitada para oferecer a melhor solugao para seu
projeto, seja para desenvolver a estrutura adequada para sua planta, seja
para dimensionar o material em substituicao a outras estruturas existen

tes.

Em todo projeto com alto grau de exigéncia, contar com uma empresa
certificada representa mais seguranca e confiabilidade! A Enmac € seu
parceiro ideal, pois além de certificada ISO 9001, possui produtos com
certificacao Type Approval com BV, DNV e ABS.

Para ambientes corrosivos, a fibra de vidro sera a sua melhor escolhal

ENMAC: Tecnologia do futuro, solucoes no presente!



ENMAC®

Fibra de Vidro:
Materiais compostos em fibra de vidro e resinas termoplasticas
que conferem leveza, e alta resisténcia mecanica e a corrosao.
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PROCESSO DE PULTRUSAQ

1

Fios em fibra-de-vidro -
Responsaveis pela resisténcia
longitudinal dos perfis.

Manta em fibra-de-vidro - Disponivel
em diversas gramaturas, a manta

é responsavel pela resisténcia
transversal dos perfis.

3

Tanque de resina - Local onde é feita
a impregnacao dos fios e mantas em
fibra de vidro.

4

Molde de pultrusao - Onde ocorre a cura de
resina. O perfil toma sua forma e torna-se rigido.

5 Puxadores

6

i Perfil pultrudado




Especificacoes Técnicas

TIPOS DE RESINA

ISOFTALICA: A resina poliéster isoftalica de alto peso molecular tem excelente desempenho estrutural e oferece
boa resisténcia a solucoes acidas de baixas concentracoes e temperaturas moderadas. As versoes que utilizamos
tém melhor resisténcia quimica, bom desempenho em ambientes acidos e em solugdes salinas, mas nao devem
ser usadas em ambientes alcalinos. Possui protecao contra raios UV e pode ser aditivada (quando solicitado)
para atendimento a nao propagacao de chama (auto-extinguivel).

ESTERVINILICA: A resina estervinilica além de atender as especificacoes da resina isoftalica confere ao material
excelente propriedades estruturais e o6tima resisténcia a muitos ambientes agressivos. Esta resina produz
material com 6tima resisténcia ao impacto e boa resisténcia a fadiga quando submetidos a solicitacoes ciclicas,
térmicas ou mecanicas. Quimicamente atendem a ambientes acidos e alcalinos em altas concentracoes.
Possui protecao contra raios UV e pode ser aditivada (quando solicitado) para atendimento a nédo propagacao de
chama (auto-extinguivel).

ACRILICA: A resina Acrilica apresenta 6tima resisténcia quimica e a hidrélise e boa resisténcia mecanica. Por
serem formuladas com alto teor de Alumina Tri-Hidratada, suas principais caracteristicas sao a resisténcia a
chama (néao sofrem ignicao espontanea e nao propagam chamas), baixo indice de emissao de fumaca e toxidade
dos gases. Possui protecao contra raios UV.

FENOLICA: A resina Fendlica apresenta elevada resisténcia mecanica, dielétrica (ndo conduzem eletricidade),
quimica e a solventes, fornecem estabilidade dimensional. Suas principais caracteristicas sao a alta resisténcia a
chama (néao sofrem ignicao espontanea e nao propagam chamas), baixo indice de emissao de fumaca e toxidade
dos gases. Possibilita seu trabalho em altas temperaturas e possui protecao contra raios UV.

Nota 1: As resinas Isoftalica, Estervinilica e Acrilica, podem ser pigmentadas na cor desejada.
Nota 2: A resina Fendlica tem sua cor padrao natural (MARROM) e nao aceita pigmentacéo, para obter outras
tonalidades de cores, é necessaria a aplicacdo de uma pintura superficial a base PU (poliuretano).

NORMAS APLICAVEIS
B -ATENDE ~ NA - NAOATENDE  SC - SOB CONSULTA
NORMA DESCRIGAO - - - -
ISOFTALICA ESTER-VINILICA ACRILICA FENOLICA
NBR-15708 Petrobras NA NA
1S0 5658 Propagacéo de chama NA NA
1S0 5659 Fumaca e toxidade NA NA
ASTM D3917 Tolerancia dimensional
ASTM D4385 Classificacéo visual de defeitos
NBR IEC 61537 Sistema de eletrocalhas e leitos para cabos NA NA NA
ASTM-D-570 Absorgao de agua
ASTM-D-792 Densidade
ASTM-E 84 Propagacao de chama e emisséo de fumaca SC SC
ASTM-D-2583 Dureza barcol NA
ASTM-D-5630 Teor de cinzas
IMO MSC 61 (67) Level 2 NA NA NA
ASTM-D-2565 Resisténcia a intemperes
IEC 60093 Resistividade volumétrica e superficial NA NA NA
UL94 (VO) Flamabilidade SC SC




LEITOS PARA CABOS




Leito Econémico ENMAC
REF.: LEE

L[] 254

Como Especificar

LEE - (o] 200 R 5
] l L, L E
N
Leito Econémico Comprimento Largura Tipo de Resina 2
Enmac (3000mm/6000mm) (LE,AF)
30
TABELA DE CARGAS PARA LEITO ECONOMICO (LEE)
. DISTANCIA ENTRE 0S SUPORTES (mm) / CARGAS (kgf/m)
DIMENSOES
1000mm 1500mm 2000mm 2500mm 3000mm
200 970 430 270 190 110

Consideramos flexdo méaxima de 1/200
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Leito Leve ENMAC
REF.: LLE

[ 254

Como Especificar - 1
LLE Cc 200 - R ~
T
1L L 5
Leito Leve Comprimento Largura Tipo de Resina 2
Enmac (3000mm/6000mm) (LE,AF)
30
TABELA DE CARGAS PARA LEITO LEVE (LEE)
_ DISTANCIA ENTRE 0S SUPORTES (mm) / CARGAS (kgf/m)
DIMENSOES
1000mm 1500mm 2000mm 2500mm 3000mm
200 1100 600 340 210 150

400

300

210

130

Consideramos flexdo maxima de 1/200
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Leito Pesado ENMAC
REF.: LPE

[ 38,1

3,175

Como Especificar .
LPE - C 200 R $
— I L L
Leito Pesado Comprimento Largura Tipo de Resina
Enmac (3000mm/6000mm) (L,E,AF)
41
TABELA DE CARGAS PARA LEITO PESADO (LPE)
_ DISTANCIA ENTRE 0S SUPORTES (mm) / CARGAS (kgf/m)
DIMENSOES
1000mm 1500mm 2000mm 2500mm 3000mm

200 1600 1100 600

Consideramos flexdo méxima de 1/200
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Como Especificar ~—— DLE/DLL/DLP - 003 - 200 - 600 - R

— — [ N

Derivacao para Curva horizontal 90° Largura Raio Tipo de Resina

Leito Econdmico, (LE.AF)
Leve e Pesado

Curva Horizontal 90° . Curva Horizontal 45° . Té Horizontal 90°
REF.: REF.: REF.:
DLE /DLL/DLP (0 ﬁ DLE /DLL/DLP (004) DLE/DLL/DLP (005)
e
7 i

Té Reto 90° Té Vertical Subida Té Vertical Descida
REF.: REF.: REF.:

DLE /DLL/DLP (006) DLE /DLL/DLP (007) DLE /DLL/DLP (008)

Té Vertical de Cruzeta Reta Cruzeta Horizontal
Descida Lateral REF.: REF:

REF.: DLE /DLL/DLP (015) DLE /DLL/DLP (014)

DLE/DLL/DLP (021)

Curva Vertical Curva Vertical Curva Vertical

Externa 90° Externa 45° Interna 90°
REF.: REF.: REF.:
DLE/DLL/DLP (009) DLE /DLL/DLP (010) DLE /DLL/DLP (011)

Curva Vertical Curva de Inversao Curva Vertical Articulada

Interna 45° REF.: REF.:

REF.: DLE /DLL/DLP (013) DLE /DLL / DLP (020)

DLE /DLL/DLP (012)

Reducao Concéntrica Reducao a Esquerda Reducao a Direita

REF.: REF:: 4O REF.: <~

DLE/DLL/DLP (017) DLE/DLL/DLP (019)

DLE/DLL/DLP (018) R

Desvio a Esquerda Desvio a Direita
REF.: REF.:
DLE / DLL / DLP(059) N DLE / DLL / DLP (060) Z

1-4

Cotovelo Reto

REE.:
DLE / DLL / DLP(016)



jonathan.soares
Destacar


Tampa com Aba ENMAC

C.
v
w w
|
Como Especificar
TAE - c - L - R Tampa TAE com parafuso
Tampa com Aba Comprimento Largura Tipo de Resina
Enmac (3000mm) (LE,AF)

Para fornecimento da tampa com parafuso inclua a letra P no final da referencia. Exemplo: TAE-P

Tampa Plana ENMAC

Como Especificar
TPE - C - L -

—] I .

Tampa Plana Comprimento Largura Tipo de Resina
Enmac (3000mm) (LE,AF)

-

Tampa TPE com parafuso

Para fornecimento da tampa com parafuso inclua a letra P no final da referencia. Exemplo: TAE-P




Tampa para Curva Horizontal 90°
REF..TAE / TPE (003)

L

Tampa para Curva Horizontal 45°
REF..TAE / TPE (004)

<

Tampa para Té Horizontal 90°
REF..TAE / TPE (005)

S

Tampa para Té Reto 90°
REF..TAE / TPE (006)

-

Tampa para Té Vertical Subida 90°

REF.TAE / TPE (007) ;

Tampa para Té Vertical Descida 90°

REF..TAE / TPE (008) ; ;

Tampa para Té Vertical Descida Lateral
REF..TAE / TPE (021)

Tampa para Cruzeta Reta 90°
REF..TAE / TPE (015)

-

Tampa para Cruzeta 90°
REF..TAE / TPE (014)

Tampa para Curva
Vertical Externa 90°

REF.:TAE / TPE (009)

Tampa para Curva

Vertical Externa 45°
REF..TAE / TPE (010)

Tampa para Curva
Vertical Interna 90°
REF..TAE / TPE (011)

Tampa para Curva
Vertical Interna 45°

REF.:TAE / TPE (012)

DA

Tampa para Curva
de Inversao 90°

REF..TAE / TPE (013)

g

Tampa para Reducao Concéntrica
REF..TAE / TPE (017)

<

Tampa para Reducao a Esquerda
REF..TAE / TPE (019)

J

Tampa para Reducao a Direita
REF..TAE / TPE (018)

<

Tampa para Cotovelo Reto 90°
REF..TAE / TPE (016)

Tampa para Desvio
a Esquerda

REF.TAE / TPE (059)

7

Tampa para Desvio

a Direita
REF..TAE / TPE (060) ?

Mao Francesa Leve
com Reforco

REF.:MFLE-040
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Mao Francesa

Suporte Engastado

Suporte Pedestal

REF.:MFE-041 REF.:SEE-042 REF.:SPE-036
Obs.: Todos os furos
com @11mm
Suporte Pendural Gotejador Grapa
REF.:SPE-043 REF.:DL-044 REF.:.DL-048 (NYLON)
R

"
"

Septo Divisor

REF.: DLE/DLL/DLP (061) - Leito

REF.: DEL (061) - Eletrocalha

Terminal de Fechamento

REF.:DL-037

=

0
=

Juncao Reta
REF..DLE/DLL /DLP (049)

Obs.: Todos os furos

com @11mm
A
| A | 75 [ 100 [ 150 | J

B 160 | 160 | 250

Juncao Vertical 45°

REF.:DLE/DLL/DLP (050)

Obs.: Todos os furos
com @11mm

A 75 100 | 150

[ B T 8 [ 107 |

130 |

Juncao Vertical 90°
REF.:DLE / DLL / DLP (051)

Obs.: Todos os furos
com @11mm

A 75 100 50
B 80 80 40
C 155 | 180 | 290

Juncao Articulada Vertical
REF..DLE/DLL/DLP (052)

Obs.: Todos os furos
com @11mm

75 100 50

80 80 50
135 | 135 55

o=

Juncao Articulada Horizontal
REF..DLE/DLL/DLP (053)

Obs.: Todos os furos
com @11mm

A 75 100

150

B 268 | 268

352

Saida Vertical
REF.:SVE-045
Tabela para Saidas Verticais
Nomina | 0 A B
172" 22
3/4" 21
1" 35
1.1/4" 44 100 1o
1.472" 51
2" 64
2172" e
R 150 160
31/2" 102
4" 121
5" 142
o 70| 20 | 20

Saida Horizontal

REF.:SHE-046
Tabela para Saidas Horizontais
Nominal 0 A B
172" 22
34" 27
1" 35
1.1/4" 4 10 o
172" 51
2" 64
21/2" 76
3" 89
3.1/2" 102 10 0
4 121
5" 142
6" 170 0 0




ELETROCALHAS




Eletrocalha Lisa

Eletrocalha Perfurada

Tampa de pressao

ELE EPE TEE
r /
i /
Como Especificar
ELE/EPE/TEE - 100 - 50 - R
Eletrocalha Comprimento Largura Raio Tipo de Resina
Lisa/Perfurada (3000mm/6000mMm) (,E,AF)
(ENMAC)
Tampa
de Presséao
TABELA DE CARGAS PARA ELETROCALHAS (ELE / EPE)
. DISTANCIA ENTRE 0S SUPORTES (mm) / CARGAS (kgf/m)
DIMENSOES
1000mm 1500mm 2000mm 2500mm 3000mm
50x50 150 30 30 12 8

Consideramos flexdao méaxima de 1/200

2-1



Como Especificar — DELDEP - 003 - 100 - 50 - 300 - R

— ] A

Derivacao Curva horizontal 90° Largura Altura Raio Tipo de Resina
para Eletrocalha (LE.AF)
Lisa/Perfurada
Curva Horizontal 90° Curva Horizontal 45° Té Horizontal 90°
REF.:DEL / DEP (003) REF.:DEL / DEP (004) REF..DEL / DEP (005) &\

Té Reto Té Vertical de Subida
REF:DEL/DEP (006) | REF.:DEL / DEP (007)

Té Vertical de Descida
REF.:DEL / DEP (008)

Cruzeta Horizontal
REF.:.DEL / DEP (014)

Té Vertical de Descida Lateral
REF..DEL / DEP (021)

Curva Vertical Externa 90° Curva Vertical Externa 45° Curva Vertical Interna 90°
REF.:DEL / DEP (009) @ REF.:DEL / DEP (010) REF.:DEL / DEP (011)

Curva Vertical Interna 45° Curva de Inversao

REF.DEL/DEP (012) ? ; REF.DEL/DEP (018 2

Reducao a Direita Reducao a Esquerda Cotovelo Reto
REF..DEL / DEP (018) REF.:DEL / DEP (019) ‘

AN

Reducao Concéntrica
REF.:DEL / DEP (017)
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Desvio a Direita

Desvio a Esquerda

Gotejador

REF.:DEL / DEP 060 REF.:DEL / DEP 059 REF.:DE-044
Juncéo a Direita Juncao a Esquerda Flange
REF.:DEL / DEP 022 REF.:DEL / DEP 023 REF.:DE-038

Tampa para Curva Horizontal 90°
REF..TDE-003

Tampa para Curva Horizontal 45°
REF..TDE-004

-

Tampa para Té Horizontal 90°
REF..TDE-005

Sy

Tampa para Té Reto
REF..TDE-006

Tampa para Té Vertical Subida
REF..TDE-007

e

Tampa para Té Vertical Descida
REF..TDE-008

<

Tampa para Té Vertical Descida Lateral
REF..TDE-021

Tampa para Curva Vertical Externa 90°
REF..TDE-009

>

Tampa para Curva Vertical Externa 45°

REF..TDE-010




Tampa para Curva Vertical Interna 90°

REF..TDE-011

&

Tampa para Curva Vertical Interna 45°
REF..TDE-012

<J

Tampa para Curva de Inversao
REF..TDE-013

Tampa para Cruzeta Horizontal 90°
REF..TDE-014

S

Tampa para Cruzeta Reta
REF..TDE-015

O

Tampa para Cotovelo
REF..TDE-016

Tampa Redugao Concéntrica
REF..TDE-017

Tampa para Reducao a Direita
REF..TDE-018

N

—

Tampa para Reducéo a Esquerda
REF..TDE-019

5N

<

o

Tampa para Desvio a Esquerda 45°
REF..TDE-059

<

Tampa para Desvio a Direita 45°
REF..TDE-060

< —>

Tampa para Juncéo a Direita 45°
REF..TDE-022
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Tampa para Juncao a Esquerda 45°
REF..TDE-023

Terminal de Fechamento
REF.:DE-037

Juncao de Fundo
REF.:DE-054

Juncao Articulada Horizontal
REF.:DE-053

Juncao Articulada Vertical
REF.:DE-052

Juncao Vertical 90°
REF.:DE-051

Juncao Vertical 45°
REF.:DE-050

Juncgéao Reta Excéntrica
REF.:DE-055

Juncao Horizontal 90°
REF.:DE-053

Obs.:Todos os furos
com 7mm

Juncao Horizontal 45°
REF.:DE-057

Juncao Reta L
REF.:.DE-058

JUNGAO RETA L PARA ELETROCALHA
MED. DE-058-1 DE-058-2

A 100 50

30 15

C 100 100

2-5



PULTRUDADOS




Pultrudado “U” Liso ENMAC

PLE

4

Como Especificar
PLE/PPE -

1

(ENMAC)

% :
T
O i

Tipo de Resina

=

a

Pultrudado “U” Comprimento
Liso/Perfurado (3000mm/6000mMm)

Pultrudado “U” Perfurado ENMAC

PPE

Tampa encaixe TPU

Derivacoes e Acessorios

Como Especificar — DPE - 019 - R

Derivacéo para Juncéo reta

— [ S—

Tipo de Resina

Pultrudado “U” (LEAF)

Curva Horizontal 90°
REF.:DPE-003

Curva Horizontal 45°
REF.:.DPE-004

Curva Vertical Interna 90°

REF..DPE-011 ﬁ

Curva Vertical Interna 45°
REF..DPE-012

Curva Vertical Externa 90°
REF.:DPE-009

Curva Vertical Externa 45°

REF.:DPE-0010 %

Curva de Inversao
REF.:.DPE-013

Tampa Para Curva Horizontal 90°
REF..TPU-003

Tampa Para Curva Horizontal 45°

REF..TPU-004




Tampa para Curva Vertical Externa 90°
REF..TPU-009

: Tampa para Curva Vertical Externa 45°

REF..TPU-010

AN

:  Tampa para Curva Vertical Interna 90°

REF..TPU-011

7

Tampa para Curva Vertical Interna 45°
REF..TPU-012

~F

Tampa para Curva de Inversao
REF..TPU-013

N

Juncéao L com 4 Furos
REF.:DPE-062

Juncao Reta com 1 Furo
REF.:DPE-063

Juncao Reta com 2 Furos
REF.:DPE-064

Juncao Reta com 3 Furos
REF.:DPE-065

Juncao Reta com 4 Furos
REF.:DPE-066

Juncao Reta com 5 Furos
REF.:DPE-067

Juncao T com 4 Furos
REF.:DPE-068

Juncao T com 5 Furos
REF.:DPE-069

Juncao T com Reforco
REF.:DPE-070

Juncéo L Plana com 3 Furos
REF.:.DPE-071

Juncao L Plana com 4 Furos
REF.:DPE-072

Juncao X
REF.:.DPE-073

Juncao Reta 90°
REF.:DPE-076




GRADES DE PISO

RAPIDA APLICACAO, ELEVADA DURABILIDADE, LEVE,
RESISTENTE A CORROSAO E BAIXO CUSTO DE MANUTENGCAO.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS RESINAS APLICAVEIS CORES DISPONIVEIS

Resisténcia a Corrosao (I) - Isoftalica Amarelo, Verde e Cinza Munsell N6.5
Elevada Resisténcia Mecanica (E) - Ester-Vinilica e outras (sob consulta)

Resisténcia ao Impacto (A) - Acrilica

Alta Resisténcia a Fadiga (F) - Fendlica

Baixo Peso

Elevada Rigidez
Anti-Derrapante

Baixa Manutencao

Baixa Condutividade Térmica
Facil Montagem

GRADES



Tabelas de Carga para Grades de Piso

TABELA DE CARGA PARA GRADES DE PISO ALT. 1” PASSO 1.1/2 “X6”
. CARGA APLICADA (kgf) CARGA
MAXIMA
200 [ 400 [ 600 [ 800 [ 1000 [ 1200 [ 1400 [ 1600 | 1800 [ 2000
_ DEFLEXAQ
VAO cC.[cD. [cc]ch Jce]ch JecJcoJcecJcDJec[ch JeC[Ch CCJCDJCC]CD[CC [CD[CC |CD
300mm |02 | 0,1C£.0,3 | 02]05|03]07|04]08|04]10/05|11|06]|22]|07]1,6]08]1,7]|0,9 |2250] 7460
400mm | 03|02 |07 |04 [20[05[13|07|16|09|20)|11]|23|13]|26]15]|3,0]1,6]33]1,7|2200]5545
500mm [ 0603120718 |10|24 14|29 |17|35|20]|441|24]|47|27]|53]|31]59 ]34 |2180] 4460
600mm [ 10|06 |19 |12 |29 |18|39 24|48 |29|58|35|68|421|77|47]|87]|53]9,7]|5,9 |2180]3750
700mm | 15| 1,030 |19 |44 | 29|60 39|74 |48|88]|58]|104| 6,7 |119| 7,6 |13,4| 86 | - | 9,6 |1960]| 3100
800mm |22 |15 |44 30|65 |45)|87|60|108| 7,5|13,1| 89 |152|10,4|17,4|11,9| - |13,4| - |14,9|1720|2760
900mm |31 |22 |61 |45|92 |67 |122]| 89 |153|11,0|18,2|13,5|21,4|156| - |17,8| - |20,2| - |22,3[1495] 2465
1000 mm [ 4,1 | 3,2 [ 83 | 6,4 [12,4| 9,7 [16,6(12,9]|20,7|16,1|24,9|16,3| - [225| - [258| - |29,1| - |32,1|1400] 2210
1200mm | 7,1 | 6,2 [14,1(12,4[21,2|18,6[28,3|24,8|353|31,1| - |372| - |435| - |493| - [559]| - - 1200 1840
1500 mm [13,6| 14,2 [27,3|28,4[40,9|425|545(56,8| - |71,1| - |853]| - - - - - - - - | 900 | 1200
C.C. = Carga Concentrada (kgf/m) C.D. = Carga Distribuida (kgf/m?)
TABELA DE CARGA PARA GRADES DE PISO ALT. 1.1/2” PASSO0 1.1/2 “X6”
GE-7 CARGA APLICADA (kgf) (LOAD) CARGA
MAXIMA
200 | 40 [ eo0 | 8o | 1000 | 1200 | 1400 [ 1600 | 1800 | 2000 (Max. load)
(GAP) DEFLEXAQ (DEFLECTION)
cC.[cb [cc[cofccfcnJcec[cn[cc]cDJceC[ch [CC]CD[CC[CD[CC]CD]CC]CD][CC [ CD
300mm | 041 |00|021]/01|02|01]|02]|01|03|02]|03|02|04|02]|05]|03|05]0,4]|06 |04 |9980]33300
400mm | 01|01(02(01/03]|02]|05[03[06]03]|07[04[0805]|09]|05]320]06|12]0,7]|7700] 25000
500mm |02 |01 |04|{02)|06|04|08|05|10|06|22|07[14[09]|16|210([19]1,1]20]| 1,2 |6150]|19900
600 mm | 030207 |04]|10|06[213[08|17|11|20|13[24|15|27|17[30]1,9]34]|221|5000]16650
700mm | 0503|2007 |16 |10[20[14|25|17|31|21[36]|24]|41|27|[47]31]|52]| 34 |4320|12430
800mm | 0,8 |05 [15(11|23[15|30|21[38|26|45|32[52([36|62|43]|6,8]48]|76]53|380| 9560
900mm | 1,1 |08 |21 (16|32 |24 |42 |31|53[39]|64|47|73[54|86]|63]95]71/[106] 7,9 |3360| 7600
1000mm | 1,4 | 11 [ 29|23 |43 |34 |57 45|72 |57|86|68[101]79 |115]| 9,1 |12,8]10,2|14,5|11,4|3010| 6110
1200mm | 2,4 | 22 (49 (43|73 |65 (98|87 [122]10,9|14,7|13,0(17,1(152]19,3|17,5|22,1|19,6 | 24,4 |21,7|2510| 4215
1500 mm | 5,0 | 4,7 [ 9,9 | 9,5 |14,9/14,2|19,8|18,8|25,0|24,0|29,7 | 28,3 34,7 |33,2|39,7 | 37,8 | 44,6 | 42,5|49,3|47,2|1990 | 2685
C.C. = Carga Concentrada (kgf/m) C.D. = Carga Distribuida (kgf/m2)
TABELA DE CARGA PARA GRADES DE PISO ALT. 2” PASSO 1.1/2 “X6”
CARGA APLICADA (kgf) CARGA
GE-11 MAXIMA
200 [ 400 [ 600 [ 8o [ 1000 | 1200 [ 1400 [ 1600 [ 1800 [ 2000
Vio DEFLEXAQ
cc.[cnfcc.fenfcccen Jcefcen] celcn] cc]cen] ccf cb] cc] cnf cc] cb.[ cc] cb] cC| cb.
300 mm 008| 0 |0,08)0,08]|0415) 008|015 (008|023 |015(023|0,15) 03 (0,15)0,38 [ 023]038( 03 |0,45| 03 [12475| 41625
400 mm 0,08 [ 0,08 | 0,15 0,08 | 0,23 | 0,15 [ 0,38 | 0,23] 0,45 | 0,23 0,53 | 0,3 | 0,6 | 0,38 | 0,68 | 0,38 | 0,75 | 0,45 | 0,9 | 0,53 | 9625 | 31250
500 mm 0,15(0,08] 0,3 | 0,15| 0,45 | 0,3 0,6 |0,38|0,75|045| 0,9 [053[105]068| 1,2 [0,75] 143|083 | 1,5 [ 0,9 |7687,5| 24875
600 mm | 0,23]0,15| 053] 03 [ 0,75 0,45 098] 0,6 | 1,28 [0,83] 1,5 [0,98 | 1,8 | 1,13[ 2,08 | 1,28 [ 2,25 [ 1,43 | 2,55 | 1,58 | 6250 |20812,5
700 mm 0,380,23]0,75/053| 1,2 | 0,75 15 |1,05] 1,88 |128| 233|158 | 27 | 1,8 [3,08 | 2,03 | 353 233 | 3,9 | 255 | 5400 [208125
800 mm 06 (038]1,13(083| 1,73 | 113|225 |158] 285 |195|33 | 24 | 39 |27 |465]|323]| 51| 36 5,7 | 3,98 | 4750 | 11950
900mm | 0,83] 06 |158] 1.2 | 24 | 18 [315]233] 398 [293] 48 | 353548405645 4,73 | 713533795593 4200 [ 9500
1000 mm | 1,05]0,83(218)1,73| 3,23 | 2,55 | 4,28 | 3,38| 54 |4,28| 645 | 51 | 7,58 |593|863|683| 96 | 7,65 [10,88| 8,55 |3762,5| 7637,5
1200 mm 18 |1,65([3,68)3,23| 548 | 4,88 | 7,35 |6,53| 9,15 | 8,18 11,03 9,75 |12,83| 11,4 [14,48]13,13]|16,58| 14,7 | 18,3 | 16,28 |3137,5| 5269
1500 mm | 3,75 | 3,53 | 7,43 7,13 [ 11,18] 10,65 | 14,85] 14,1 [18,75| 18 |22,28[21,23]26,03] 24,9 | 29,78 28,35]33,45| 31,88 | 36,98 35,4 | 2487,5| 3356,3

C.C. = Carga Concentrada (kgf/m)

C.D. = Carga Distribuida (kgf/m2)
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Grades de Piso

Grades

Obs.: As grades sao fabricadas com
comprimento maximo de 1500mm.

Como Especificar

GE-1 - L
Modelo Largura
da Grade

Comprimento

L,

Tipo de Resina
(LE,AF)

ALTURA DA GRADE DE PISO 1"(25,4mm)

ALTURA DA GRADE DE PISO 1. 1/4"(31,75mm)

MODELO H(mm) | B(mm) [S1(mm) | S2(mm) MODELO H(mm) | B(mm) [S1(mm) [S2(mm)
GE-1 150 GE-19 150
38,10 38,10
GE-2 100 GE-20 100
GE-5 150 GE-21 150
25,40 15,20 31,75 31,75 15,20 31,75
GE-6 100 GE-22 100
GE-13 150 GE-23 150
25,40 25,40
GE-14 100 GE-24 100
ALTURA DA GRADE DE PISO 1.1/2"(38,10mm) ALTURA DA GRADE DE PISO 2"(50,80mm)
MODELO H (mm) B(mm) [S1(mm) |[S2(mm) MODELO H (mm) B (mm) |S1(mm) |S2(mm)
GE-3 3810 150 GE-11 3810 150
GE-4 100 GE-12 100
GE-7 38,10 15,20 31,75 150 GE-9 50,80 15,20 31,75 150
GE-8 100 GE-10 100
GE-15 25,40 150 GE-17 2540 150
GE-16 100 GE-18 100




Grades de Piso Injetadas

B
HEEEEN
L 2
L]

EEEEEN
EREREN

Como Especificar

GE - L - H - € - R /

Altura 38mm TABELA DE CARGA PARA GRADES DE PISO INJETADAS
Altura 38mm

CARGA APLICADA (kgf)

= . Deflexdo (mm)
Vao (mm) Tipo de carga
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
i C.D. 0 0,2 0,5 0,7 1 1,1 13 15 19 2
C.C. 0 0,4 1 1,5 2,1 24 3 38 42 47
800 C.D. 0 03 0,5 1 13 16 2,1 25 2,8 3.2
C.C. 0 0,6 14 2,1 2,7 35 41 49 55 6,2
0 C.D. 0 04 1 1,5 22 2,6 31 39 44 5
C.C. 0 09 18 25 315 43 52 6 7 7.8
1000 C.D. 0 0,7 14 22 3 4 44 53 6,2 72
C.C. 0 1 23 3,4 45 56 77 79
i C.D. 0 08 2,2 31 44 53 6,5 79 -
C.C. 0 1,5 3,1 48 6,5 7 79 - -
C.D. 0 14 2,9 49 59 75
1200
C.C. 0 2 41 6

C.C. = Carga Concentrada (kgf/m) C.D. = Carga Distribuida (kgf/m?)

TABELA DE CARGA PARA GRADES DE PISO INJETADAS

Altura 25mm
CARGA APLICADA (kgf)
< . Deflexao (mm)
Vao (mm) Tipo de carga
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
700 C.D. 0,1 0,2 03 04 0,5 0,6 0,7 08 0,9 1
C.C. 0,5 09 13 16 2 2,4 28 3,1 34 4
800 c.D. 03 0,6 0,8 09 1,2 1,5 18 2 2,2 24
c.C. 08 1,5 2,4 3 3,9 48 5,2 6 6,8
o C.D. 0,5 1 1,6 2 2,5 3 3,4 4 4.4 49
C.C. 13 2,8 4 51 6,5 79 - - -
c.D. 0,9 1,9 45 6,1 78
1000
c.C. 2 4,1 6,1 - B
—_ C.D. 1,7 3 4,6 6,1 78 - - - -
C.C. 31 6,1 - - B o 8 - -
C.D. 2,5 48 73
1200
C.C. 4,2

C.C. = Carga Concentrada (kgf/m) C.D. = Carga Distribuida (kgf/m?)
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Grampos para Grades de Piso

Grampo para Grade de Piso Injetada “

ALTURA DA GRADE DE PISO

\ Altura A(mm)

g 1" 22
1.1/2" 35

i

[
= Modelo Atwaxpasso | Agum) | B mm)
Acabamentos: Al6 / Al4 | GF GE5/GES s 15 2
GE-1/GE-2 1"x1%" 21
GE-21/ GE-22 14" x1%" 15
29
GE-19/ GE-20 14" x1%" 21
GE-7 / GE-8 1" x1%" 15
- 35
GE-3/ GE-4 15" x1%" 21
GE-9/ GE-10 2"x1%" 15
48
GE-11/GE-12 2"x1%" 21




Grampos para Grades de Piso

20

Modelos Altura x Passo A (mm)
GE-1/ GE-2 1"x1%" 59
GE-5/ GE-6 1"x1%" 53

GE-13 / GE-14 1"x1" 46
GE-19 / GE-20 1%"x1%" 59
GE-21/ GE-22 1%"x1%" 53
GE-23 / GE-24 1%"x1" 46
GE-3/ GE-4 1%"x1%%" 59
GE-7 / GE-8 1%"x1%" 53
GE-15/ GE-16 1%"x1" 46
GE-11/ GE-12 2"x1%" 59
GE-9/ GE-10 2"x1%" 53
GE-17 / GE-18 2"x1" 46
Injetada 1" 1"x1.1/2" 50
Injetada 1.1/2" 1.1/2"x1.1/2" 50
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GUARDA-CORPOS




Guarda-Corpos

REF.: GCE-T2

Como Especificar

GCE - T2 - C - R

50,80

Montante
DETALHE A

100

Barra Grega

REF.: GCE-T3
Ra(®)
\ (e)

Como Especificar

GCE - T3 - C - R

REF.: GCE-T3-S

Para Guarda-Corpo com saida inluir a letra S (T3-S)

5-1

50,8
6,4
R100
Passaméo
DETALHE B
Tampa
50,80 508
635 64
R100
Montante Passamé@o
DETALHE A DETALHE B
13
Tampa Barra Grega
DETALHE B DETALHE C




Tipo 4
REF.: GCE-T4

Intermediario

50,80
6,35
at 6
—
[ﬁ@
R100
Montante Passaméao
DETALHE A DETALHE B

C% $38,10

315

DETALHE C
Como Especificar
GCE - T4 - (o] - R
] [ L 1
Guarda-Corpo Guarda-Corpo Comprimento Tipo de Resina
ENMAC Tipo 4 (LE,AF)
Tipo 5
REF.: GCE-T5
50,80
835 60
| ﬁ E
R100
Montante Passamao
DETALHE A DETALHE B
13
13
8 g

Como Especificar

GCE - T5 -
Guarda-Corpo Guarda-Corpo
ENMAC Tipo 5

Barra Semi-Grega

DETALHE C
Cc - R
[ :
Comprimento Tipo de Resina
(LE,AF)

Barra Grega
DETALHE D




Guarda-Corpos

REF.: GCE-NR12

,80

50.

6,35

E

R100

Passamao

Montante

DETALHE B

DETALHE A

3

95

Barra Grega

Barra Semi-Grega

Como Especificar

NR12

GCE

REF.: GCE-NR12-T

,80

50,

E

60

R100

6,35

Passamao

Montante

DETALHE B

DETALHE A

13

[A3

99

Tela em fibra de vidro malha 40x40

Barra Grega

Barra Semi-Grega

Como Especificar

- NR12-T -

GCE
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FIXAGAO EM VIGA DE AGO OU FIBRA DE VIDRO

Fixacao com T

Distanciadores %
4%&»
=

Fixacao por meio
de Chapa de Ac¢o Soldada

%
Ul

e+ /\
== Soldar (Aco)

Fixacao por meio de T Fixacao na Lateral de T
Chapa de Aco Soldada Pultrudados/Perfis em Aco
/ Soldar (Aco)
- B
- B
FIXAGAO EM CONCRETO
Fixo Mével De Topo
Chumbador Expansivo Suporte em Ao Inox
Chumbador Expansivo

- oL" \ 100 (MIN.)

Suporte em Ago Inox

)i
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ESCADAS E DEGRAUS

ELEVADA DURABILIDADE, SEGURA, LEVE E DE FACIL INSTALACAO.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Baixo peso

Facil montagem

Baixo custo de instalacao

Baixo custo de manutencao
Possibilidade de fornecer em kits

RESINAS APLICAVEIS

(1) - Isoftalica
(E) - Ester-Vinilica
(F) - Fendlica

CORES DISPONIVEIS

Amarelo Seguranca e outras
(sob consulta)

ESCADAS



Escadas, Degraus e Banquetas

- 5003

EVE

Como Especificar

,l\%i\%\\\\\\\\

7 o 7 e , I 00T 1 eIy
) 7 7 (Xe) 00ST

| e s -

M/ - LY -
7
00€

EME
ETP




Escada Inclinada Escada Inclinada
com Guarda-Corpo EIE-SGC
EIE
Como Especificar +—— EIE - A - B - L -
Degrau GE-3Cx L L L‘
Escada Distancia Altura Largura
Inclinada entre o inicio da escada do degrau
ENMAC eotopoda
escada

Cc - R

I I

] ®

Comprimento Tipo de Resina
do Degrau (L,E,F)

Degrau ENMAC

Como Especificar

Degrau GE-3Cx L
MODELO DO DEGRAU GRADE UTILIZADA
DE-GE-3 Grade de piso GE-3 (1.1/2”)
DE-GE-1 Grade de piso GE-1 (1”)
DE-G3-19 Grade de piso GE-19 (1.1/4”)

Banqueta ENMAC
BE-001

Especificar Cotas do Desenho
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PERFIS DIVERSOS
E ACESSORIOS




Pultrudados Diversos (sob consulta)

B -
L
L B e L B e A X Jy
(POL) | (POL) | (POL) | (mm) (mm) (mm) (cm3 (cm*) (cm*)
4" 165/127"| 1/8" | 101,6 13 3,175 | 3,48 | 27,2 0,7
- e

L B e L B e A X

y
(POL) | (POL) | (POL) | (mm) | (mm)

(mm) (cm3 (cm?) (cm*)
2.3/16"65/127"| 3/16" | 55,56 | 13 47 2,92

6,48 | 044

L B e L B e A I

y
(POL) | (POL) | (POL) | (mm) | (mm) | (mm)

cmy | (em*) | (cm*)

4" 4" 3/8" | 101,6 | 101,6 | 9,525 | 27,23 | 456,14 | 165,37

L B ] L B e A Jx Jy

(POL.) | (POL.) | (POL.) (mm) (mm) (mm) (cm3 | (cm*) (cm?)

6" 3" 1/4" | 1524 | 762 | 6,35 |1856,55| 46,88 | 661,4
8" 4" 3/8" | 203,2 | 101,6 | 9,525 | 36,9 |2312,1|166,1

L B e L B e A X

y
(POL.) (POL) | (POL) | (mm) | (mm)

(mm) | (cmj | (cm*) | (cm*)
4" 1.1/8" | 1/4" | 1016 | 286 | 6,35 | 9,16 |2312,1| 5,03
6" 1.5/8" | 1/4" | 152,4 | 41,27 | 6,35 | 14,04 |420,12| 17,2
8" | 2.3/16"| 3/8" | 203,2 | 55,56 | 9,525 | 28,08 |1484,7 | 63,32
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Pultrudados Diversos (sob consulta)

De
~ Y De Di e De Di e A J
Di (POL) | (POL) | (POL) | (mm) | (mm) | (mm) | Em3 | (cm*)
1" 3/4" | 1/8" | 254 | 19,05 | 3,175 |221,68 | 1,4
1.1/4" ) 1" 1/8" | 31,75 | 25,40 | 3,175 285,02 | 2,9
1.1/2"| 1.1/4" 1/8" | 38,1 | 31,75 | 3,175 (348,36 | 54
N 2" 1.5/8"| 3/16" | 50,8 | 41,28 | 4,76 (688,81 | 18,44
“—e
S
L
L B e A B e A J
~B
“ (POL) | (POL) | (POL) | (mm) (mm) (mm) (cm3 (cm*)
/ 3/4" | 1/2" | 1/8" | 19,05 [12,07 | 3,175 | 1,98 | 0,85
b 1" 3/4" | 1/8" | 254 | 19,05 | 3,175 | 2,83 | 24
1.472" | 1.4/4" | 1/8" | 38,1 | 31,75 | 3,175 | 4,44 91
2" | 1.1/2"| 1/4" | 50,8 | 38,10 | 6,35 | 11,29 | 38

3" | 21/2"| 1/4" | 76,2 | 63,50 | 6,35 | 17,74 | 145

1.1/2"| 1/8" | 38,1 | 3,175 | 2,29 | 3,15
1.14/2"| 1/4" | 381 | 6,35 | 4,38 | 5,61

2" | 1/4" | 50,8 | 3,35 | 6,00 | 14,18
3" | 1/4" | 76,2 | 3,35 | 9,12 | 499
3" | 3/8" | 76,2 | 9,525 | 13,66 | 71,66
4" | 1/4" |101,6 | 6,35 | 12,54 |125,65

~B
)
C
L B c D e L B C D e A i Jy
(POL) | (POL) | (POL) | (POL) | (POL) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | md | @Em*) | (cm*)
D L 3" 1,316" 3/4" 1,37/51" 5/32" | 76,2 30 | 19,05 | 43,95 4 574 | 40,73 | 4,23
/ 4" 123127 1" | 2.1/4"| 3/16" | 101,6 | 30 254 | 57,15 4 6,8 | 8591 | 4,65
6" 1.5/8" |1.1/2" | 3.3/4" | 1/4" | 152,4 | 41,27 | 38,1 | 95,15 | 6,35 |1595 |433,95| 21,06
~
—e

L B C f e L B C f e A I Jy
(POL) | (POL) | (POL) | (POL) | (POL.) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm3 (cm?*) (cm?*)

4" | 1.5/8"|1.1/2"| 1/4" | 3/8" | 1016 | 41,27 | 38,1 | 6,35 | 9525 | 13 101,81 15,6
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Parafusos, Porcas e Arruelas

X Referéncia
0 . Ou X
ompr. it i i P
Eletrolitico Bicromatizado Aco Inox X Referenma
1/2" PPA113.1.B '] Ou
| 98 PPA 11328 Compr. » ) _
1 3/4" PPA113.3B Eletrolitico Bicromatizado Aco Inox i
1" PPA113.4B
s/i6" 1324 EE‘:ﬁ%gE FATEEA 1140 112 PPATI44E | PPAT1448 | PPA114.4A
i PPATISIE | PEATISZA 14" 5/g" PPA 1145E PPA 11458 PPA 1145.A1
P ppa11398 | PPATIZOA 14" 3/4" PPA114.1E PPA114.1B PPA 114.1.A1
3/8" | 5/ PPAT1310.8 | PPAT13.10.A 5/16" 3/4" PPA 114.2E PPA114.2B PPA 114.2.A1
u PhAliaNE | PralislA 38" 3740 PPA1143E | PPA1143B | PPA1143Al
Referéncia Referéncia
Rosca Rosca
Eletrolitico Bicromatizado Aco Inox Eletrolitico Bicromatizado Ago Inox
PPA.118.1.E PPA.118.1.B PPA.118.1.AI 3/16" PPA.116.1.E PPA.116.1.B PPA.116.1.Al 3/16"
PPA.118.2.E PPA.118.2.B PPA.118.2.A1 18" PPA.116.2.E PPA.116.2.B PPA.116.2.A1 14"
PPA118.3E PPA118.38 PPA118.3.A1 5/16" PPAT16.3E PPA.116.3.8 PPA116.3.A1 5/16"
PPA.118.4.E PPA.118.4B PPA.118.4.Al 3/8" PPA.116.4.E PPA.116.4.B PPA.116.4.Al 3/8"
« Referéncia
Referéncia o ou
Compr. Eletrolitico Bicromatizado Aco Inox
Rosca
Eletrolitico Bicromatizado Aco Inox
12" PPA119.1.E PPA119.1.B PPA 119.1.Al
14" 5/8" PPA119.2.E PPA119.2.B PPA119.2.Al
1 3/4" PPA119.3E PPA119.3.B PPA 119.3.Al
PPA117.1E PPA117.1B | PPAI17.1.AI 3/16 i A TIaaE ot ot
PPA.117.2E PPA117.2B | PPA117.2Al 14" e PPATZIAB o
PPA.117.3E PPA117.3B | PPA117.3Al 5/16" e 5 by
PPA.7.4E PPA117.4B | PPA117.4Al 3/8" 316 34"

Nota: ndo fabricamos em aco inox. Nota: ndo fabricamos em aco inox.

Referéncia Rosca @ x Compr. | Externo @ x Compr. Referéncia Rosca @ x Compr. Externo @ x Compr.
PPA127.A1.E 1/4" x 12 11x35 PPA126.A.1.E 3/8" x 30 3/8"x75
PPA127.A.2.E 3/8" x 16 14 x40 E 1/2"x 35 1/2" x 90

Referéncia Rosca @ x Compr. Externo @ x Compr. Referéncia Rosca @ x Compr. | Externo @ x Compr.
PPA127.1 1/4" x 12 11x35 PPA126.1 3/8"x 30 3/8"x75
PPA127.2 3/8"x 16 14 x40 PPA 126.2 1/2" x 35 1/2" x 90
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